
 

 

AKULAADIJA 6V/12V 3,8A KASUTUSJUHEND 
 

 

 

 

 

 

 



KASUTUSJUHEND 

 

HOIATUS: Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutushoiatused ja -juhised. Hoiatuste ja kasutusjuhendi eiramine 
ja/või mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või muu tõsisema vigastuse. Salvestage kõik 
hoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks. 
 
Ohutusmeetmed 
• ÄRGE jätke seadet KUNAGI vihma, lume, udu või kõrge õhuniiskuse kätte. 
• Akulaadija tootja poolt heakskiitmata või tarnimata tarvikute kasutamine võib kaasa tuua ohu 
tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste eest. 
• Akulaadija ühendamisel või lahtiühendamisel hoidke kaablid ja pistikud üksteisest eemal, et vältida pistikute 
ja/või juhtmete kahjustamist. 
• Ärge kunagi kasutage seadet kahjustatud toitejuhtme või pistikuga: kui need on kahjustatud, vahetage need 
koheselt välja. 
• Ärge kasutage seadet, kui see on saanud tugeva löögi, maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud: laske 
seadet hooldada kvalifitseeritud spetsialistil. 
• Ärge võtke seadet lahti: laske seda hooldada ja/või hooldada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel. 
Vale kokkupanemine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. 
• Enne seadme hooldamist või puhastamist peab seade alati elektrilöögiohu vältimiseks 
olema vooluvõrgust lahti ühendatud. 
• Ärge kunagi proovige laadida akusid, mis ei ole laetavad. 
• Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see kahjustuste ja/või vigastuste vältimiseks asendada kvalifitseeritud 
spetsialisti poolt. 
• Füüsilise või vaimse puudega isikud, samuti alaealised ei tohi seadet kasutada ilma professionaalse või 
vanemliku järelvalveta, kellel on piisavalt kogemusi ja/või teadmisi seadme kasutamisest. 
Hoida kättesaamatus kohas: See seade ei ole mänguasi. 
 
Oht! Võib tekkida plahvatusohtlikke gaase 
• Elektrolüütide akude läheduses töötamine on ohtlik. Normaalse töö korral akud tekitavad plahvatusohtlikke 
gaase. Seetõttu on oluline enne seadme igakordset kasutamist kasutusjuhend läbi lugeda. 
• Aku plahvatuse vältimiseks järgige hoolikalt aku tootjapoolselt kasutusjuhendit ning muude seadmete 
kasutamise kohta aku läheduses. Jälgige ka seadmetele pandud ohutussilte. 
 
Isiklik ohutus 
• Kui aku elektrolüüt satub teie nahale või riietele, tuleb see koheselt ära pesta vee ja seebiga. Silma sattumisel 
loputada koheselt rohke külma veega vähemalt 10 minutit ja pöörduda kindalsti arsti poole. 
• ÄRGE KUNAGI suitsetage akude läheduses ja vältige sädemete ja/või lahtise tule tekkimist akude või seadmete 
läheduses. 
• Kasutage akulaadijat ainult ELEKTROLÜIDAKUDE laadimiseks. Ärge kunagi kasutage seda laadijat kodutehnikas 
kasutatavate kuivakude laadimiseks. Akud võivad plahvatada ja põhjustada tõsiseid vigastusi või tekitada muud 
kahju. 
• ÄRGE KUNAGI laadige külmunud akusid. Akud võivad plahvatada ja põhjustada tõsiseid vigastusi või muid 
kahjustusi. 
 
 
SEADME KONTROLLIMINE ENNE IGA KASUTAMIST 
 
Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on kahjustatud või deformeerunud või kui kate on mõranenud või kui mõni 
detail on puudu või kahjustatud. Juhul, kui akulaadija on mingil viisil kahjustatud või ei tööta korralikult või mõni 
selle osa on puudu, ei tohiks akulaadijat enam kasutada. 
Soovitame lasta seadet igal aastal spetsialistil üle kontrollida. Varuosad ja kasutusjuhised on saadaval tootjalt. 



 
TOOTEKIRJELDUS 
 
See täisautomaatne akulaadija on mõeldud 6V ja 12V elektrolüütakude, hooldusvabade akude, "Marine Deep 
Cycle", "AGM" ja geelakude laadimiseks sõiduautodel, 12V veoautodel, põllumajandusmasinatel, paatidel, 
muruniidukitel, traktoritel, lennukitel, mootorratastel, vabaajasõidukitel ja maasturitel, veespordisõidukitel, 
lumesaanidel, maastikusõidukitel jne. Sisseehitatud elektrooniline funktsioon Auto Shut-off kaitseb akut 
ülelaadimise eest. Tänu pidevale laadimisvoolule ja automaatsele aku optimaalsele lülitusele laadimise säilitamise 
režiimi kasutades impulsslaadimist, pikeneb aku tööiga ja võimsus. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult suletud 
aladel ja lühiajaliseks kasutamiseks avatud aladel.  ÄRGE KUNAGI kasutage seadet vihma, lume käes, udu või 
kõrge õhuniiskuse korral. 
 
SPETSIFIKATSIOONID 
 
Sisendpinge: 230 V AC / 50 Hz 
Laadimispinge: 12V: 14,5V DCV 
Laadimisvool: 3,8A 
Laadimispinge: 6V: 7,3V 
Võimsus: 65W 
Tõhusus: 85% 
Töötemperatuur: -20°C kuni +50°C 
Aku tüüp: kõik 12 V elektrolüüdi akutüübid (plii, AGM, hooldusvaba, Marine Deep Cycle jne) 
Aku maht: 4 Ah – 120 Ah 
 
DETAILID 
 

 
1. Punane + kaabel 
2. Must - kaabel 
3. 230 V / 50 Hz toitekaabel 
4. Laadija 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Režiimi nupp 
6. Käivitusvalmiduse indikaator 
7. LED indikaator “6 V” 
8. LED indikaator “12 V” 
9. LED indikaator "talverežiim" 
10. LED indikaator "laadib" 
11. LED indikaator "aku täis" 
12. LED indikaator "vale ühendus" 
 
ENNE KASUTAMIST 
 
Ettevalmistus aku laadimiseks 
 
• Vajadusel eemaldage laaditav aku sõidukist. Esiteks ühendage alati maanduskaabel lahti 
akust. 
• Aku laadimisel veenduge, et ruum oleks korralikult ventileeritud. 
• Puhastage aku kontaktid. Veenduge, et roostetolm ei satuks silma. 
• Täitke kõik akuelemendid destilleeritud veega kuni tootja poolt märgitud tasemeni. Selle järgi liigne gaas 
surutakse elementidest välja. Lahtrite täitmisel ärge ületage märgist. 
• Kui laadite akusid ilma elemendikorkideta (st hooldusvabad akud), järgige hoolikalt tootjapoolseid juhiseid. 
• Lugege hoolikalt läbi tootja poolt määratud ohutusjuhised ja kontrollige, kas elementide korgid peavad olema 
laadimise ajal eemaldatud või kas need võivad jääda suletuks; hoidke etteantud laadimisvoolu aku tootja poolt. 
• Veenduge, et aku pinge vastab laadija pingele. 
• Järgige ALATI aku tootja juhiseid aku võimsuse väärtuste kohta. 
 
Akulaadija paigaldamine 
 
• Asetage akulaadija akust võimalikult kaugele: nii kaugele kui laadimiskaablid ulatuvad. 
• Ärge kunagi asetage laadijat laaditava aku peale: akust eralduvad gaasid võivad põhjustada 
korrosiooni ja akulaadijale muid kahjustusi. 
• Jälgige, et elektrolüüt ei satuks akulaadijale, kui kontrollite elektrolüüdi paksust või taset akus. 
• Ärge kasutage seadet suletud ruumides või ebapiisava ventilatsiooniga kohtades. 
• Ärge kunagi asetage akulaadijat aku peale. 
• Merel kastutatavate paatide akud tuleb laadimiseks paadist eemaldada ja transportida maismaale. 
 
Ohutusmeetmed alalisvooluühenduse kohta 
 
Alalisvoolukaableid DC võib ühendada või lahti ühendada ainult siis, kui vahelduvvoolu AC toitejuhe on 
vooluvõrgust lahti ühendatud. Kinnitage klambrid aku kontaktide külge ja liigutage neid edasi-tagasi parema 
kontakti saavutamiseks. 
Sellega väldite klambrite libisemist ja väheneb sädemete oht. Klambrid ei tohi kunagi üksteise vastu minna. 
 



Vahelduvvooluühendust puudutavad ettevaatusabinõud 
 
Pistikud tuleb ühendada ainult kohalike normide või määruste kohaselt. 
 
OHT! – Vältige elektrilööki 
 
Ärge kunagi muutke vahelduvvoolu toitepistikut mingil viisil. Vale ühendamine võib kaasa tuua elektrilöögi ohu. 
 
LAADIJA KASUTAMINE 
 
Aku sõidukis sees 
 
KUI AKU ON PAIGALDATUD AUTOSSE, JÄRGIGE NEID JUHISEID. SÄDEMED AKU LÄHEDUSES VÕIVAD PÕHJUSTADA 
PLAHVATUSE: ET VÄLTITADA SÄDEMETE OHTU AKU LÄHEDUSES, JÄRGIGE NEID SAMME: 
 
1. Asetage vahelduv- ja alalisvoolukaablid nii, et neid ei kahjustaks mootorikate, uks või mis tahes muud liikuvad 
mootori osad. 
2. Hoidke eemal ventilaatori labadest, mootoririhmadest, kaablitest ja muudest osadest, mis võivad põhjustada 
vigastusi. 
3. Veenduge, et aku kontaktide polaarsus on õige. POSITIIVNE POOLUS (POS, P, +) on tavaliselt suurema 
läbimõõduga kui NEGATIIVNE POOLUS (NEG, N, -). 
4. Tehke kindlaks, milline aku kontakt on auto kerega ühendatud (st maandatud). Negatiivse pooluse korral on 
ühendatud auto kerega (see on enamiku sõidukite puhul), peate järgima punkti (5). Juhul kui positiivne poolus on 
ühendatud auto kerega, järgige punkti (6). 
5. Negatiivse maandusega autode puhul peate akulaadija POSITIVE CLIP (PUNANE) ühendama aku maandatud 
POSITIIVNE POLE (POS, P, +). Ühendage NEGATIIVNE POLE (MUST) autoga kerele või mootorile: võimalusel ärge 
ühendage seda aku lähedal. Ärge ühendage klambrit karburaatori, kütuse sissepritsesüsteemi või õhukeste 
lehtmetallist osade külge. Ühendage klamber kereraami või mootoriplokiga. 
6. Positiivse maandusega autode puhul peate ühendama akulaadija NEGATIIVNE KLIPPI (MUST) aku maandatud 
NEGATIIVNE POOLUS (NEG, N, -). Ühendage POSITIIVNE POLE (PUNANE) autoga kerele või mootorile: võimalusel 
ärge ühendage seda aku lähedal. Ärge ühendage klambrit karburaatori, kütuse sissepritsesüsteemi või õhukeste 
lehtmetallist osade külge. Ühendage klamber kereraami või mootoriplokiga. 
7. Akulaadija lahtiühendamisel ühenda lahti esmalt toitejuhe vooluvõrgust; järgmiseks ühendage lahti auto kerega 
ühendatud klamber. Alles pärast seda ühendage klamber aku kontakti küljest lahti. 
 
Aku sõidukist väljas 
 
AKUDE PUHUL, MIS EI OLE PAIGALDATUD AUTOSSE, JÄRGAGE NEID JUHISEID. SÄDEMED AKU LÄHEDUSES VÕIVAD 
PÕHJUSTADA SELLE PLAHVATUSE: ET VÄLTITADA SÄDEMETE OHU AKU LÄHEDUSES, JÄRGIGE NEID SAMME: 
 
1. Veenduge, et aku kontaktide polaarsus on õige. POSITIIVNE POOLUS (POS, P, +) on tavaliselt suurema 
läbimõõduga kui NEGATIIVNE POOLUS (NEG, N, -). 
2. Ühendage negatiivne klamber (must) aku negatiivse poolusega (NEG, N, -). 
3. Ühendage akulaadija positiivne klamber (punane) aku positiivse poolusega (POS, P, +).11 
4. Viimase kontakti tegemisel soovitame mitte vaadata akut ega pöörata selle poole. Sädemete oht. 
5. Akulaadija lahtiühendamisel järgige samme vastupidises järjekorras: viimasena ühendatud kontakt peaks lahti 
ühendama esimesena. 
6. Paadiakud tuleks laadimiseks transportida maismaale. 
 
OHT! - Aku plahvatuse vältimiseks paatides kasutamisel järgige järgmisi samme: ENNE aku lahtiühendamist või 
eemaldamist õhutage aku piirkond korralikult. 
Olge aku akupesast eemaldamisel väga ettevaatlik: vältige elektrikaare või sädemete teket, mis võivad eralduvad 
gaasid süüdata. 
OHT! Vältige elektrilööki! Kui akulaadija on vahelduvvoolu pistikupessa ühendatud, ÄRGE jätke vahele ühtegi 
hooldust. 
 



ETTEVAATUST. Vältige vigastusi ja/või materiaalset kahju: ÄRGE KUNAGI võtke seadet lahti. Seade ei sisalda osi, 
mis vajavad kasutajapoolset hooldust. 
 
ALUSTAMINE 
 

1. Niipea kui vahelduvvoolu toitejuhe (3) on ühendatud vahelduvvoolu pistikupessa, süttib punane 
ooterežiimi LED (6) seadme valmisolekust. Akulaadija tuvastab automaatselt, kas laadijaga ühendatud aku 
on 6 V või 12 V. See protsess võtab aega ca. 7 sekundit. Olenevalt ühendatud aku tüübist, süttib kas 6 V 
indikaator (7) või 12 V indikaator (8). 

2. Samuti näitab laadimisindikaator (10), et kas laadimisprotsess on alanud. Juhul kui 12V aku on ühendatud, 
saate lülituda talverežiimile, kasutades nuppu "Režiim" (5): talverežiim märgutuled (9) põlevad. Vajutades 
uuesti nuppu “Mode”, lülitub akulaadija tagasi normaalrežiimile 12V. „Talverežiim” on programm, laadija 
lülitub aku optimaalse laetuse säilitamiseks režiimile 14,7 V juures. Seda saab aktiveerida madalatel 
temperatuuridel ja AGM-akudel. 

3. Kui aku on täielikult laetud (100%), süttib "aku täis" LED-indikaator (11) ja laadimisprotsess peatub. Lisaks 
lülitub akulaadija automaatselt hooldusrežiimile (st. aku täislaetud hoidmine / hooldusrežiim). 

4. Selles režiimis tagab laadija mikroprotsessoriga juhitav elektroonika, et tänu impulssile laadimise ajal saab 
akut igal ajal kasutada ja et see on alati täielikult laetud. Seega akulaadija võib olla akuga ühendatud mitu 
kuud ilma ülelaadimise või kahjustusteta. Ettevaatust: kui laadimisprotsess katkeb (nt voolukatkestuse 
tõttu), laadimine /laengu säilitamine jätkub seejärel automaatselt. 

5. Laadimise lõpetamiseks esimesena ühendage alati lahti 230V pistik ja alles siis ühendage laadija aku 
küljest lahti! 
 

Tähtis: kui valgusdiood „Vale ühendus“ (12) süttib pärast laadija ühendamist 230 V pistikupessa, akul on olnud 
vale polaarsusega ühendus. Sellisel juhul ühendage akulaadija lahti pistikupesast lahti ja ühendage aku korralikult 
uuesti. 
 
Laadimisaeg 
 
Järgmise valemi abil saate arvutada tühja aku ligikaudse laadimisaja: 
 

 
 
HOOLDUS 
 
Kui eseme kasutamise ajal juhtub midagi ebatavalist, lülitage see välja. Tõmmake pistik toiteallikast välja ja 
kontrollige toodet põhjalikult. Vajadusel laske seade enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle vaadata. Kõik 
remonditööd peaksid läbi viima kvalifitseeritud tehnikud. Remondi või hoolduse on teostanud kvalifitseerimata 
isikud võivad põhjustada vigastuste või kahjustuste ohtu. Kasutage selle tööriista parandamiseks ainult 
originaalosi. 
 
SÄILITAMINE 
 
Hoidke masinat, juhendit ja tarvikuid originaalpakendis. Nii on teil alati vajalik teave käepärast. Hoidke tööriista 
kuivas keskkonnas. 
 
JÄÄTMEKÄITLUS 
 
Ärge visake akulaadijat olmeprügi hulka. Vastavalt Euroopa standardile 2002/96/EÜ tuleb elektrioonikaeadmed 
utiliseerida selleks ettenähtud kohas või viia elektroonikajäätmete kogumispunkti. 



 


